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Za objekt (jméno.): Ing. Vladimir Sykora, domovnik objektu
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adresa:

Technicky stav — pFiprava planu oprav pro rok:2011

A) STRECHA

-STRESNI PLAST:
¢ vyhovuyici - potreba lokalnich
oprav - potfeba celkové opravy

-KLEMPIRSKE
PRVKY - NATERY:

vyhovujici - potteba lokalnich
oprav - potieba celkové opravy

-VYTAHOVE
STROJOVNY, VZT
— (tmeleni spér,
okna):
vyhovujici - potfeba lokalnich
oprav - potfeba celkové opravy

ssystem TOP COAT SWEPCO folie vr. 1997, zaruka do r. 2005, v zimeé |
i - . . . \
'malé zatékani

vyhovujici

vyhovujici

B) MALBA
SPOLECNYCH
PROSTOR

vyhovujici - potfeba lokélnich
oprav - potfeba celkové opravy

vyhovujici; oprava v budoucnu podle finanénich moznosti

C) NATERY:

-  OKEN
vyhovujici - potFeba lokalnich
oprav - potieba celkové opravy
- KOVOYYCH
PRVKU
vyhovujici - potfeba lokalnich
oprav - potleba ce,llsové opravy
- KLEM{’IRSKYCH
PRVKU
vyhovujici - potfeba lokdlnich
oprav - potfeba celkové opravy

vyména oken 1. etapa v r. 2006, dale dle finanénich moZnosti
vymeéna vstupnich dveti v r. 2009

vyhovujici

vyhovujici

D) Predlozené schodiste
a podesta:

vyhovujici - potfeba lokalnich
oprav - potfeba celkové opravy

oprava 2 ks zadnich vstupnich schodidt’ v r. 2010
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E) VYMENA
ROZVODU provedena vyména v r. 2005
vyhovujici - potreba lokalnich

‘oprav - potfeba celkové opravy

- F) MERICTA
REGULACNI
TECHNIKA

-otopnd soustava
TRV-
regulace- (staticka-dynamicka)

-RTN

ano-ne

-YDM

TV

SV

RTN neosazeny

Vodoméry: SV dor. 2011
TV dor 2012

termoregulaéni hlavice osazeny v r. 2004

G) OKAPOVE
CHODNICKY
(izolace sp.stavby)

vyhovujici - potreba lokalnich
oprav - potieba celkové opravy

i

vyhovujici

H) FASADA

vyhovujici - potteba lokalnich

oprav - potfeba celkové opravy
Lodzie

vyhovujici - potfeba lokalnich

oprav - potieba celkové opravy

vyhovujici

vyhovujici

I) ZVONKOVE
TABLO

vyhovujici - potfeba lokalnich
oprav - potfeba celkové opravy

L

vyhovujici; v &p. 1804 nutna oprava pfivodni listy

J) OSTATNI

nutna rekonstrukce vytaht dle finanénich moznosti; v ¢p. 1803

v hor§im stavu

vyklidit harampadi v suterénu u sklipkd v &p. 1803
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Odeéty métidel:

VODOMERY:
Cislo popisné | | Cislo vodoméru | Odelet —stay (m*
1803 : 060 FO407443 12401 ) B
80y T 06UF0407465 121880 |
ELEKTROMERY:
Cislo popisné Cislo elméru Odecet — stav (kWh)
1803 T 406622 7565,1
1803 T 090725 14,9
1804 T 395685 10603,5




