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Charakteristika firmy

Firma INMES spol. s r.0., je soukromda firma doddvajici a montujici virobky a technologie dle pfani zdkaznika.

Firma vznikla vroce 1993 jako sesterska organizace firmy ISTE spols r.o.. Obé firmy byly propojeny viasiniky Ing.Jifim
Cikhartem,DrSc a Ing.Zdeitkem Zelenym, kteri viastnili ve ISTE spol.s r.o. 30% a ve firmé INMES spol. s r.o. 50%. I.éervence 1997 doslo
k oddéleni obou firem. Firma INMES spol. s r.o. disponuje naddle vsemi osvédéenymi montéry a projektanty.

Od svého vzniku firma nzce spolupracovala se $védskym vyrobcem termostatickych ventilii a specidlnich vyvaZovacich a regulacnich
armatur TOUR ANDERSSON Hydronics a od roku 1997 se stala jeho ,, Autorizovanym parinerem “,

Od roku 1999 je INMES spol. s r.o. ,, Autorizovanym parinerem* §vycarské firmy BERNINA electronic zabyvajici se virobou mérici
techniky a naslednym roziiétovanim nakladii spotieb tepla a vody v domdcnostech a priimysi.

Od roku 1999 je INMES spol. s r.0. ,, Autorizovanym partnerem* svétového vyrobee regulacni techniky firmy Honeywell (USA).

Firma poziisiava z uzsiho vedeni, projekiové sloZky, technickych a montdaznich pracovnikil.

UzZ8i vedeni firmy:

Ing. Jii Cikhart,DrSc

Hlavni konzultant

narozen 29.12.1932

1956 - absolvent strojni fakulty CVUT se specializaci technik Zivoiniho prostredi

1965 — kandidat technickych véd — Csc

1986 — doktor technickych véd — DrSc

1956 — samostatny projektant se specializact UT a vzduchotechnika

1960 — vyzkumny pracovnik — ved. Odboru teplarenstvi ve Vyzkumném tistavu

energetickém v Praze

1990 — samostatny podnikatel

Od ledna 1972 soudni znalec v oblasti energetiky — odvétvi vytdpéni, pfeddvaci stanice v teplarenskych soustavdach, méreni a regulace
(cca 300 znaleckych posudkit)

Pedagogicka éinnost: 1967-1994 externi prednasejici na postgradudlnim studiu na CVUT v Praze, VUT v Brné, VSSE v Plzni
1967-1988 predndsejici na Energetickém institutu pii SEI CR
Publikacni ¢innost: autor 11 technickych knih (mimo jiné ,, Méfeni a regulace ve vytipéni* SNTL Praha 1984 — IL.vyddn.)

spoluautor 2 knih
autor 18-t skript pro vysoké Skoly a Energeticky institui
spoluautor 7 technickych slovnikii
autor 29 vyzkumnych zprav
autor cca 250 Elankit v odborném tisku a referdtii na odbornych konferencich doma i v zahranict
Jazykové znalosti: anglictina, néméina, rustina
Ing. Petr Cikhart
od zari 1999 - 100% viastnik firmy a jednatel
narozen 12.6.1972
1995 ~ absolvent strojni fakulty CVUT v Praze se specializaci tepelnd technika
1995 — samostatny podnikatel
2000 — odborny poradce Ceské energetické agentury v siti EKIS.
Peér let praxe v oboru.
Ing.Jaroslay Smolik — hlavni smluvni projektant
narozen 31.5.1957
1981 — absolvent strojni fakulty CVUT v Praze specializace tepelnd technika
Sestndct let projektové praxe
Sest let védecko-vyzkumné éinnosti
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Prokazani kvalifika¢nich predpokladi

Ja niZe podepsany statutarnt organ firmy INMES spol. sr.0.

Slezany 7/2298
169 00 Praha 6

uchaze€ o vefejnou zakazku:  Vyména vodoméri v objektu BelluSova 1803-4

prokazuji splnéni kvalifikaénich piedpokladui dle § 49a Zakona ¢.199/1994 Sb. o zadavéni veiejnych zakéazek, ve znéni
zakona ¢.148/1996 Sb. a 93/98 Sh.

1. dle2b odst. 1 pism.a, zdkona — dokladem o opravnéni k podnikani, viz. piiloha
2. dle2b odst. 1 pism. b, aZ g, zdkona — Eestnym prohlaSenim:
Cestné prohliSeni:
Ja Petr Cikhart jediny jednatel a majitel firmy INMES spol.s r.o. ¢inim dle vyse uvedeného zdkona toto cestné
prohlaseni Ze:

b) na majetek firmy INMES spol. s r.o., Slezami 2298/7,Praha 6, nebyl prohldSen konkurz, proti firmé nebylo
zahajeno konkurzni Fizeni ani vyrovnavaci rizeni, nebyl dan navrh na prohldSent konkurzu, ktery byl zamitnut pro
nedostatek majetku tipadce a firma INMES spol. s r.o. neni v likvidaci.

¢) firma INMES spol. s r.o., Slezami 2298/7, Praha 6, nema zachyceny Zddné dariové nedoplatky, nesplacené zavazky
Viici nositeliim socialniho zabezpeceni a vseobecného zdravotniho pojistén.

d) osoby vykondvajici funkci statutdrniho orgdanu uchazele, nebyly pravomocné odsouzeny pro trestny ¢&in, jehos
skutkovd podstata souvisi s predmétem podnikdni uchazece, nebo pro trestny c¢in hospoddrsky nebo pro trestny cin
proti majetku.

e) nikdo ze zdastupcit firmy INMES spol. s r.o. nebyl v poslednich tfech letech disciplindrné potrestin podle zvldstnich
predpisii upravujicich vykon odborné Cinnosti, pokud tato cinnost souvisi s predmétem zakazky.

B firma INMES spol. s r.o. nemd splatny nedoplatek nebo pendle na pojistném na verejné zdravotni pojisténi, na
pojistném na socialni zabezpeceni nebo na prispévku na staini politiku zaméstnanosti.

g) Firma INMES spol.s r.o. ani Zadny jeji zdstupce nebyli vylouceni z ucasti na zaddvdni verejnych zakdzek podle

§63.

Tato prohldseni cinim na zdkladé své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté ville a jsem si védom vsech

nasledkit plynoucich z uvedeni nepravdivych udaii.

V Praze dne 12. ledna 2011

Uchazec zaroveri prohlasuje, Ze v této nabidce jsou zakalkulovany prace dle vyzvy k podani nabidky.

. lel/Fax-233 »
I60: 48588391, DIC: (248583381
Ing. Petr Cikhart
Jednatel
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Kontaktni telefonni ¢isla

INMES spol. s r.o.
Tel./fax: 233 336 833, 233 326 817
e-mail: inmes@inmes.cz
WWW.INmes.cz
Ing.Petr Cikhart (jednatel) - 602 251 088 petr@inmes.cz
Radek Dalibaba (obchodni zastupce) — 603 765 993 r.dalibaba@inmes.cz

Pocet zaméstnanci odbornvch profesi zajemce,
rozhodnvch pro plnéni verejné zakazky

Firma INMES spol. s r.o. disponuje v soucasné dobé témito pracovniky:

1. strojni inZenyr, DrSc - hlavni konzultant

1. strojni inZenyr - spolecnik a jednatel

2. 8§ - technicko-hospodarsky pracovnik
1. SSE - ekonom firmy

6. strojnich inzenyrui - projektanti

28 montdznich pracovnikii v oboru instalatér, topendr* a montér mérici a regulacni techniky

Materialni vvbaveni firmy

Firma disponuje dilnou, sklady, potFebnym montdinim ndradim, svarovacimi soupravami a
dopravnimi prostredky (2 dodavka, 4 servisni a montdzni vozy, 4 osobni auta).

Pro projektovani a administrativni praci jsou k dispozici pocitace s programovym vybavenim pro
projektovani, vyhodnocovani méridel a provadéni fakturace.

Materialni vvbaveni firmy plné dostacuje k plnéni zakazky.
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Referencni akce rekonstrukce rozvodia vody a kanalizace, topenarské:

Rekonstrukce rozvodit vody a kanalizace v bytovych objektech ve spravé SNEO Praha 6
Reference pan Kosar — vedouci KSO 3 SNEO Praha 6 (02-206 11 45)

Rekonstrukce rozvodt vody a kanalizace v bytovych objektech ve spravé ANESO Praha 6
Reference Ing.Polansky - provozni technik ANESO Praha 6 (02-302 51 18)

Rekonstrukce rozvodd vody a kanalizace v bytovych objektech ve spravé CENTRA v.o.s.
Reference pani Jezkova — provozni technik CENTRA v.o.s. (02-652 21 49)

Preména otopného systému CRYTAL na klasicky teplovodni systém SNEO Praha 6
Reference pan Miks — tepelny technik KSO 3 SNEO Praha 6 (02-206 11 45)

Vyvazeni soustavy CZT oblast Staré Brno TP Brno a.s.
Reference Ing.Kli¢nik — feditel TP Brno a.s.

Instalace termostatickych ventili, PMT a provadéni roza&tovani, rekonstrukce rozvodd vody v bytovych objektech SBD POKROK
Reference pan Smid — provozni technik SBD POKROK (02-791 34 58)
Reference pani Cejkova — provozni technik SBD POKROK (02-581 57 22)
Reference pani Bucharova — vedouci OBS SBD POKROK (02-401 52 01)

Instalace termostatickych ventild a PMT, provadéni odedtli PMT v bytovém objektu Zalesi 1124 s.r.o.
Reference Ing. Miroslav OTT — jednatel (0603-455 604)

Demont4? a montaz technologie UT ve staré budové CHEMOPROJEKTU a.s.
Reference Karel Kozel — zodpovédny projektant UT (0602-296 577)

Instalace termostatickych ventilii v bytovych objektech SBD Skodovak Plzei
Reference pan Autersky — pfedseda samospravy (019-27 30 28)

Instalace termostatickych ventild v bytovych objektech SBD Pragostav
Reference pan K#Z — pfedseda samospravy (02-786 20 16)

Instalace termostatickych ventild a PMT v bytovych objektech mésta Pelhfimov
Reference Ing.Miroslav Biezina — starosta mésta

Instalace vstupnich méficich trati zasobovanych ze zdroje Nemocnice s poliklinikou Rakovnik
Reference p.Nachtigal, p. Krejéif — jednatelé provozovatele fa ENES (0313-632 478)

Vypracovéani provadéci projektové dokumentace instalace TRV objekti TOMMI s.r.0.
Reference Vaclav Zavorka — feditel TOMMI 11 (02 — 791 19 06)

Instalace termostatickych ventild, PMT a provadéni rozaétovani, vyména bytovych vodomért v bytovych objektech SBD ROZVO]J Sokolov.
Reference pan Kupka — pfedseda SBD ROZVOIJ (0168-622 503)
Reference Ing.Sladomel — mistopfedseda SBD ROZVOJ (0168-622 503)
Reference pan Schéanélec — samosprava SBD ROZVOJ - Kraslice (0168-686 400)
Reference pani Riizkova — provozni technik SBD ROZVOJ (0168-686 392)
Reference pan Novéak — provozni technik SBD ROZVOJ (0168-622 503)

Instalace termostatickych ventild v bytovych objektech SBD Celékovice
Reference Ing.Neuman — feditel SBD Celakovice (0202-891 431)

Instalace termostatickych ventil v objektu Generalniho konzulatu CR — v Istanbulu
Reference p.Maly — investiéni odbor Ministerstva zahr.vici CR (224 182 273)

Energetické audity:

EA Soustavy CZT Ostrovské teplarenska,a.s.
Reference Ing. Tibor HruSovsky gen.feditel (602 278 428)
EA Zdroje tepla a rozvodi tepla Méstské bytové spravy v Chotébofi
Reference Ing.Josef Pikla — feditel (606 638 107)
EA Zdroje tepla a rozvodt tepla v majetku obce Bochov
Reference Ing.FrantiSek Velik — zastupce starosty (602 490 983)
EA budov v majetku obce Bochov
Reference Ing.Frantifek Velik — zastupce starosty (602 490 983)
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VARIANTNI NABIDKA BYTOVYCH VODOMERU BEZ DALKOVEHO ODECTU

jednotkova  celkova cena za

. nazev jednotka pocet N
—~ cena polozku
g Bonega SV standart (délka 110mm, zaki. AMG ochr.) ks 59 280,00 K¢ 16 520,00 K&
& Bonega TUV standart (délka 110mm, zakl. AMG ochr.) ks 0 280,00 K& - K¢
§ demontaz, montaz, odecet nového i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 95,00 K¢ 5 605,00 K¢
Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 22 125,00 Ké 2 212,50 K¢ 24 337,50 K¢
< nazev jednotka  poget jednotkova  celkova cena za
. cena polozku
®© Bonega SV ANTIMAGNET(délka 110mm, vysoka AMG ochr.) ks 59 290,00 K¢ 17 110,00 K&
E Bonega TUV ANTIMAGNET(délka 110mm, vysoka AMG ochr.) ks 0 290,00 K¢ - K¢
§ demontaz, montaZ, odecet nového i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 95,00 Ké 5 605,00 K¢
Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 22 715,00 Ké 2 271,50 K¢ 24 986,50 K¢
. . . jednotkovd  celkova cena za
_ nazev jednotka pocet N
= cena polozku
g bytovy vodomér TT nebo Minomess SV (délka 110mm) ks 59 350,00 K¢ 20 650,00 K¢
.8 bytovy vodomér TT nebo Minomess TUV (délka 110mm) ks 0 350,00 K& - Ké
‘>° demontaz, montaz, ocdecet nového i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 95,00 K¢ 5 605,00 K¢
Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 26 255,00 K¢ 2 625,50 K¢ 28 880,50 K¢
. . N jednotkovd  celkova cena za
nazev jednotka pocet N
— . . cena polozku
P 100% ANTIMAGENTICKA OCHRANA VODOMERU
‘% byt.vodomér MADDALENA SV (délka 110 mm) ks 59 895,00 K¢ 52 805,00 K¢
= bytovy vodomér MADDALENA TUV (délka 110 mm) ks 0 895,00 K¢ - Ké
> demontaz, montaz, odedet noveho i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 95,00 K¢& 5 605,00 K&
Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 58 410,00 K¢ 5841,00 K¢ 64 251,00 K¢é
2 nazev jednotka  podet  jednotkové cena Celk;\éi);iza za
8 bytovy vodomér repasovany SV (vyménym zplsobem) ks 59 220,00 K¢ 12 980,00 K¢
& bytovy vodomé&r repasovany TUV (vyménym zplisobem) ks 0 220,00 K& - K¢
§ demontaz, montaz, odedet nového i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 115,00 Ké 6 785,00 K¢
Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 19 765,00 K¢ 1 976,50 K¢ 21 741,50 Ké

V cené je zahrnut neomezeny pocet navstév v dobé provadéni montazi + jedna navitéva v ndhradnim terminu
odecet demontovaného a montovaného vodoméru,1xplombovaci pouzdro,diselna montaZni plomba,2xt&snéni.
Zaruka nejvyssi kvality - plombovani vodarenskymi &iselnymi plombami
montazni prace a repasované vodoméry 24 mésicud
nové vodomeéry 48 mésict TUV/72 mésich SV
Termin realice: dle poZzadavku objednatele

Volitelné dopliiky a sluzby uvadéné ceny jsou bez DPH - pro bytové prostory je DPH 10%

zpétna klapka vlozena plastova ks 59 32,00 K& 1 888,00 K¢
odkup zdemontovanych vodomér( vétSina znacek ks 59 5,00 K& 295,00 K&
plombovani obou stran vodoméru ks 59 9,00 K& 531,00 K¢
P¥i realizaci dila neni poZadovéna Zadna zaloha!l Nabizime moZnost splatkového kalendare.
pfedpokladany pocet bytovych vodomér( SV 59 ks

pfedpokladany pocet bytovych vodomeéri TUV 0 ks

Veskeré nabizené nové bytové vodoméry splfiuji pozadavky normy EN na ochranu méfeni protl ovlivneni magnetem

Sy

IGO: 48583801, DIC: 0748583391

A

| Takto oznacenou variantu doporucujeme |
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VARIANTNI NABIDKA RADIOVYCH BYTOVYCH VODOMERU

celkova cena za

. nazev jednotka  poCet  jednotkova cena polozku
X bytovy vodom&r BONEGA antimagnetradio SV (d=110mm) ks 59 290,00 K¢ 17 110,00 K&
% bytovy vodomér BONEGA antimagnetradio TUV (d=110mm) ks 0 290,00 K& - K¢
2 radiovy modul pro pienost dat ks 59 620,00 K¢& 36 580,00 K¢
§ demontaz, montaZ, odedet nového i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 115,00 K& 6 785,00 K¢
Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 60 475,00 KE 6 047,50 Ké 66 522,50 K&
. . . Y jednotkova  celkova cena za
= nazev jednotka pocet N
x cena polozku
« Kaden SV (délka 110mm) radio ks 59 950,00 K¢ 56 050,00 K&
S Kaden TUV (délka 110mm) radio ks 0 950,00 K& - K&
% demontaz, monta2, odedet nového i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 95,00 K¢& 5 605,00 K¢
= Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 61 655,00 KE 6 165,50 K¢ 67 820,50 K¢
. . Y jednotkova  celkova cena za
_ nazev jednotka pocet N
= ) . cena poloZku
14 100% ANTIMAGENTICKA OCHRANA VODOMERU
% byt.vodomér MADDALENA SV (délka 110 mm) ks 59 895,00 K¢& 52 805,00 K&
.8 bytovy vodomér MADDALENA TUV (délka 110 mm) ks 0 895,00 K& - K¢
g radiovy modul pro pfenost dat ks 59 2 350,00 KE 138 650,00 K¢
demontaz, montaZ, odeget nového i starého vodoméru, zaplombovani ks 59 115,00 K& 6 785,00 KC
Celkem cena za objekt bez DPH/ DPH 10% / s DPH 198 240,00 K& 19 824,00 K¢ 218 064,00 K¢
V cené je zahrnut neomezeny podet navétév v dobé provadéni montazi + jedna navstéva v nahradnim terminu
odecet demontovaného a montovaného vodoméru, 1xplombovaci pouzdro,&iseind montaZni plomba,2xtésnéni. J

Zaruka nejvyssi kvality - plombovani vodarenskymi ¢iselnymi plombami

montazni prace a repasované vodoméry 24 mésicu

nové vodomeéry 48 mésict TUV/72 mésica SV
Termin realice: dle poZzadavku objednatele

Volitelné doplfiky a sluzby uvadéné ceny jsou bez DPH - pro bytové prostory je DPH 10%

zpétna kiapka vloZena plastova ks 59 32,00 K& 1 888,00 K&
odkup zdemontovanych vodomér( vétsina znacek ks 59 5,00 K¢ 295,00 K¢
plombovani obou stran vodoméru ks 59 9,00 K& 531,00 K¢
Pri realizaci dila neni poZadovana Zadna zaloha! Nabizime moZnost splatkového kalendare.
predpokladany pocet bytovych vodomérl SV 59 ks

predpokladany pocet bytovych vodomért TUV 0 ks

Veskeré nabizené nové bytové vodomeéry splfiuji pozadavky normy EN na ochranu méfeni proti ovlivnéni magnetem

Takto oznaCenou variantu doporucujeme |

Q rahagm
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I 4 r o ol ° °0 o d
Zakladni informace o vodomérech a jejich ochrané
Bytové vodoméry, prestoze je jejich kvalita mnohdy opomijena, jsou pravé tim méridlem podle kterého domdcnost plati za svou
spotiebu. Jelikoz jsou bytové vodoméry umistény za bytovvmi dvermi tedy v misté, kde je kontrola pomérné obtifnd mél by byt
zdjem vSech uZivatelit byt spolecny na instalaci co nejpriresnéjsich a proti ovliviiovdni co moznd nejodoinéisich meridel. Vétsina
vyrobcit soucasnych bytovych vodomérii tedy zamérfuje svou pozornost na vyvoj bezpenostnich prvii zabrasivjicich manipulaci
s méridly pri zachovani maximdalni mozné presnosti a co nejvyssi citlivosti.

Pri rozhodovani o vyméndach vodoméril je tieba si uvédomit nasledujici:

e  Repasovany vodomér je vodomér, ktery spliiuje vSechny zdkonem stanovené parametry, ale jeho konstrukce je
minimalné ctyii (vodomér na teplou vodu) nebo Sest let (vodomér na studenou vodu) stara. Vodoméry se po uphymuti
prislusného cejchovaciho obdobi demontuji a opravi.

e Nové vodomery riznych vyrobcii se vzajemné lisi je tedy treba porovndvatr nejen cenu ale i zpiisob konstrukce
vodoméru, jeho citlivost a ochranné prvky.

e Pri vyméné vodoméru je nutné aby montdzni firma provedla odecet starého vodoméru véetné kontroly neporusenosti
montazni plomby. Novy vodomér je nutné po instalaci také odecist a zaplombovat. Pro kvalitné odvedenou praci je
zdkladnim predpokladem zvolit firmu s prislusnou kvalifikaci — osvédéeni metrologického institutu, na zdkladé
kterého je firmé pridélena znacka, podle které lze praci jednotlivych firem odlisit. Odeéty a c&islo plomby je tieba
zapsat do montazniho protokolu a tento si nechat potvrdit viastnikem bytu.

o  Montaini plomba chrdni vodomér pied neopravnénou demontifi. Nejlevnéisi je
olovéna plomba pripadné plastovy kolicek, které se ,,rozmdclmou* plombovacimi
kleStémi. Oba tyto zpusoby jsou zdkladni ochranou prred demontdzi, v pripadech, kdy je

uzivatel technicky zdatny se vsak zaznamenalo mnoho pripadi prekondni tohoto zpiisobu
plombovani. 'V posledni dobé se pouzivaji tzv. iselné plomby, které jsou jit z vyroby
oznaceny jedinecnym ciselnym kodem. Konstrukce této plomby a jeji znaéeni zaruluje
plnou ochranu vodoméru pred neoprdavnénou demontdzi.
e  Pokud si nejsme jisti, Ze vSechny vodoméry v objektu jsou instalovdny ve svislé nebo naopak
vodorovné poloze je tieba vybrat vodomeér, ktery méri ve stejné tidé pfesnosti v obou pozicich.

TFida presnosti vodoméru — na ciferniku vodoméru je vyznacena presnost vodoméru v riiznych polohdch.
Oznaceni H/B nds informuje, Ze v pFipadé instalace vodoméru ve vodorovné (horizontdini) poloze mérf
v iridé presnosti B. Oznaleni V/A nds pak informuje, Ze v pripadé instalace vodoméru ve svislé
(vertikalni) poloze mérFi v tFidé presnosti A. Pokud chybi oznaceni H a V plati piesnost vodoméru
uvedena na ciferniku v obou polohdch.

Triidy presnosti: A vodomér meri od 60 l/hod
B vodomér méri od 30 I/hod
C vodomeér méri od 15 l/hod

Antimagnetickd odolnost — schopnost vodoméru odolat snaze o zastaveni priloZenym magnetem.
Prohldieni, Ze vodomér je antimagneticky nestaci, vyrobce by mél toto tvrzeni dolozit provedenym méreni. Zdakladnim
zpiisobem antimagnetické ochrany je pouZiti ctyPpdlového magnetu v magnetické spojce turbinky a pocitadla. Vyssi
ochranu pak nabizi antimagnetickd klec integrovand primo v téle vodoméru.

Dalsi ochranné prviy:
e Neprithledny kryt strojku pocitadia
e Ochrana proti nekonecnému otacdeni ciferniku
e Ochranné vicko ciferniku
e Plombovani ciselnou plombou
Plombovani obou koncit vodoméru
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Obecna variantni objektova kalkulace instalace EITN a rozudtovani

w Nézev Kgg:%”;’::‘“ ks | K€ C%”;‘T_Im beZ DPH | K celkem s DPH
g £ [Metra EITN 30 420,00 100 | 42 000,00 10% 46 200,00
~§ Pasportizace UT a instalace ITN 1 40,00 100 4 000,00 10%_ _4 400,00
Celkem naklad na objekt instalace EITN 30 || 46 000,00 0% | 50 600,00
é w Nazev ngs%":f_lk” ks | K€ C%”;,Zm beZ | bpH| K& celkem s DPH
z 4 [Metra EITN 20 350,00 100 | 35 000,00 10% 38 500,00
I & & [Pasportizace UT a instalace ITN | 40,00 100 4 000,00 10% 4 400,00
o S O [Celkem naklad na objekt nstalace EITN20 | 39000,00 | 70% | 42900,00 _
o0
© E S [Meta ENN 107 290,00 700 | 29 000,00 10% 31 900,00
wi § [Pasportizace UT a instalace TN | 40,00 100 4000,00 | 10% 4 400,00
W [Celkem naklad na objekt instalace EITN 10.7 | 3300000 110%] 00
é‘_ Nazev Kggze%ns:_lku Ks Ke c%ll;e}‘lm bez DPH K¢& celkem s DPH
2 IMetra EITN 10.5 350,00 700 | 35 000,00 10% 38 500,00
S Pasportizace UT a instalace ITN 40,00 4 000,00
&  [Celkem naklad na objeki instalace EITN 10. 39 000,0:
E |=Eexe agna 2
Q.
& [Siemens WHE 302 350,00 700 | 35 000,00 10% 38 500,00
2 Pasportizace UT a mstalace ITN 40,00 100 4 000, 00 10% 4 400,00

ITakto oznacenou variantu doporucujeme

Rocni naklady na rozuctovani a odecet indikatora a byt.vodoméru

RADIOVE INDIKATORY T700 | 392000 ~ 4900,00 |
[INDIKATORY S ELEKTRONICKYM ODECTEM T7o0o | 412000 | ~ 5150,00 |
INDIKATORY S ODECTEM POMOCI DISPLEJE A

ODPAROVACI INDIKATORY 100

BYTOVE VODOMERY 100

Rocni naklady na rozuctovani a odecet indikatora dle odectu zakaznlkem

[INDIKATORY S ELEKTRONICKYM ODECTEM [ 700

INDIKATORY S ODECTEM POMOCI DISPLEJE A

ODPAROVACI INDIKATORY 100

BYTOVE VODOMERY 100

V pfipadé odparovacich indikatort je k cené rozictovani nutno pfipocéist naklady na nové plomby a trubiéky

Predpokladany pocet téles v bytech a pronajatych prostorach 100
PFedpokladany pocet bytovych vodomér(

TelfFax
ICO: 48583201, DIG: $Z48563381
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Navrh platebnich podminek

Uchazeé nepoZaduje poskytnuti zdaloh na provedeni dila.

Po preddni a prevzeli funkcné bezvadného dila objednatelem a po odstranéni pripadnych nedodélkii a
piejimkovych vad, vystavi zhotovitel konecnou fakturu, ve kieré budou zohlednény pripadné smiluvni pokuty a
pozastavky, na které objednateli & dodavateli vznikl smluvni ndrok a bude victovana dari z pridané hodnoty.

Konecna faktura bude soucasné dariovym dokladem dle znéni Zdkona o dani z pFidané hodnoty ze dne
24.11.1992 12, odst.2), a bude dorucena na adresu objednatele, ktery ji uhradi do 14-ti dmi po obdrZeni.

V pripadé nedostatku financnich prostiedkii nabizime ndsledujici spldatkovy kalenddi:

I. splatka 20-75% konecnych ndkladi po preddni funkéné bezvadného dila
2. pribéiné splaceni tbyvajicich 25-80% po dobu 6-1i az 36-ti mésicii.
V pfipadé zmény dariovych zdakomi CR bude zakdzka tictovéina dle zdkonii platnych v dobé realizace dila.

Formulace zaruk v pfipadé neplnéni nebo chybného plnéni zakazky
Zhotovitel zdarma odstrant vady své dodavky zjisténé pri prejimce nebo pri pribéiném dozoru zadavatele.
Zhotovitel uhradi objednateli Skody, prokazatelné jim zpiisobené. Za vady zpiisobené dodavatelem, které nelze
odstranit poskytne objednateli slevu ve vysi dohodnuté smluvnimi stranami.
Za nesplnéni terminu ukonceni pract vinou zhotovitele uhradi zhotovitel objednateli pendle ve vysi 1% z ceny

dila za kazdy den prodleni.
Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad vinou zhotovitele uhradi zhotovitel smluvni pokutu 1000,-

K¢ za kaZdy den prodleni a vadu.

Objednatel uhradi zhotoviteli Skody, prokazatelné jim zpiisobené.Po predani a prevzeti funkéné bezvadného
dila objednatelem a po odstranéni pripadnych nedodélkii a prejimkovych vad, vystavi zhotovitel konecnou fakturu, ve
které bude zohlednéna poskytnutd zdloha na dilo, pripadné smiuvni pokuty a pozastavky, na které objednateli i
dodavateli vznikl smluvni narok a bude tictovdna dari z pridané hodnoty.

Konecna faktura bude soucasné daviovym dokladem dle znéni Zdkona o dani z pridané hodnoty ze dne
24.11.1992 12, odst.2), a bude dorucena na adresu objednatele, ktery ji uhradi do 14-ti dmi po obdrZeni.

V pFipadé zmény dariovych zakonii CR bude zakdzka tictovana dle zdkomi platnych v dobé realizace dila.

Harmonogram praci
Odecty a roztictovini: Odecty instalovanych pristrojii: leden
Zpracovani rozuctovani s vystavenim konecnych uctii: do konce brrezna
PoZadavky na soucinnost zadavatele — zpristupnéni prostor domu nutnych pro provddéni dila. Poskymuti vstupnich

dat.

Instalace EITN Predpokladany termin instalace: 10.2011
Predpokladana délka instalace EITN: 100 EITN/den

Pozadavky na soucinnost zadavatele — zpristupnéni prostor domu nutnych pro provdadéni dila.

V Praze dne 12. ledna 2011 - ‘ 'sPOL, 8 RO @

180: 48568081, DI C248583381
Ing. Petr Cikhart - jednatel
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Nejmodernéjsi dvoucidlové elektronické indikdtory snimaji kromé povrchové teploty télesa i teplotu okoli v mistnosti.
MiiZe se tak porovndvat mnofstvi tepla doddvaného do mistnosti, Lze tak porevndvat i pripady nerovanomérného dimenzovdni
otopnych téles, knémuz miize dojit napr. pri Castecném zateplovani obvodového pldasté budovy, pfi vwméné oken, zasklivani
balkonii apod. Pristroje vvhodnocuji doddaviu tepla do mistnosti na zdkladé porovndavdni povrchové teploty télesa a teploty
mistnosti. Spotieba je vyhodnocovana pokud je téleso teplejsi nez mismost o vice nez 1,5°C.

Nevyhody:
e VWSST porizovaci naklady v porovndni s odparovacimi pristroji

VWhody:
e nizké provozni ndaklady

Zivotnost baterie 10 a vice let

automaticky odeCet namérenych hodnot v libovolny den v roce — zpravidla 31.12

presnd indikace dodadvek tepla i v prechodnych obdobich jara a podzimu, kdy se pouze temperuge.

uZivatel ma plnou kontrolu nad namérenymi hodnotami, nebot’ tyto jsou po dobu 12-ti mésicii zobrazovany na displeji

pristroje

o nélteré typy pristroji nabizi i moznost zobrazent mésicnich stavii

e nékteré typy pristrojii nabizi moinost odectu nejen pomoci displeje ale i elektronickou cestou prostiednictvim napr'
infraportu, &ipové karty, radia apod.. Takto provedeny odecet a ndsledné rozuctovani je nejen levnéjsi oproti ostatnim
pristrojitm odelitanym pouze pomoct displeje, ale i bezchybny.

e Nejnovéjsi generace indikdtorii md twv.elektronickou plombu — elektronickd ochrana pristroje proti moinostem
ovilivnéni mechanickym zdasahem nebo demontdi,

e @ o o

Zaruky
Firma INMES spol. s r.o. zpracovava rozuctovani ndkladii na vytdapéni, SV a TUV v souladu
s pravnimi predpisy platnymi v CR zejména pak s v souladu s vyhldskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 372/2001 Sb.
ze dne 25.10. 2001. Na takto zpracované roziiétovdni je poskytnuta zakaznikiim zaruka v délce: 24
mésici
Veskeré zaruky pozbyvaji platnosti v pfipadé poskytnuti nesprdavnych podkladii. Prodlouieni zdruénich lhit
{ze dohodnout individudlné,

Zaruky na instalované indikatory:

zakaznici bez servisni smlouvy zékaznici s platnou servisni smiouvou

EITN Siemens 24 mésicu 36 mésict
EITN Metrix 36 meésicu 48 mésicu
EITN Metra Sumperk 36 mésici 96 mésici

Ostatni 36 mésicu 96 mésich
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r
Uspory tepla

V soucasné dobé kdy dochazi ke zvySovani cen tepla je stile markanméjsi nutnost osobni zodpovédnosti za uspory tepla na
vytapeéni jednotlivych bytit. Zakladnim krokem je samoziejmé vyvdzeni otopné soustavy pomoci termostatickych ventilii. Bohuzel
tento krok prindsi pouze poloviéni prinos oproti svym moznostem. Viastnici byti ve kterych nejsou instalovany indikdtory topnych
nakladit nejsou motivovani k efeltivaimu vyuZivani tepelné energie a naklady na vytapéni pro cely objekt jsou zbyteéné vysoké.

Zasadnim krokem k vyraznym uspordm nakladii na vytapéni je mérent a spravedlivé rozdéleni ndkiadii na odebranou energii.
V dokonale vyvazenych a regulovanych topnych systémech jsou vyivoremy podminky pro zafazeni adresného, piesného a
spolehlivého systému rozuctovani topnych ndkladi.

Méreni odbéru elektiiny, vody a plynu prostfednictvim elektromérii, vodomérii a plynomérii bereme jako samoziejmost. A
teplo? Tuto nejdraZsi energii platime paradoxné Casto podle viméry podlahové plochy bytu nebo podle ndmért: zastaralych a
nepresnych odparovacich indikatorii. Naklady na vytdapéni pritom predstavuii nejvyssi poloZku v rozpodtu vydajii na uzivani bytu.

Primérné teploty v panelovych domech bez méreni a regulace doddivaného tepla jsou o cca. 4°C vy$si nez primérné teploty
v rodinnych domech a bytech se samostatnym vytapénim. Kazdy stuper pritom znamend 6% ndrist nakladii. Vysledny rozdil pak
tedy predstavuje nariist 24% nakladii.

Je ziejmé, Ze takovy stav je pri trvalém ristu cen energii ekonomicky nevyhodny. Moziné uspory, kterych lze dosdhnout
adresnym rozuctovanim jsou rozhodné nezanedbatelné. Podle dlouholetych zkuSenosti a praxe jsou v kvalitné zaregulovamych a
mérenych systémech dosahovany uspory cca 20-30%. PFi takovéto iispore je pak ndvratnost takovéto investice velice kratkd cca
1,5 - 2 roky. Tato ndvratnost je kalkulovana pri soucasnych cendch energie. V dobé kdy cena energie stoupd je ziejmé, Ze
ndvratnost se bude zkracovat.

Spolecnost INMES s.r.o. nabizi FeSeni vyse uvedenych problémii systém méreni firmy Metra Sumperk s.r.o. nabizejici
nejmodernéj§i typy méricii a indikatorii s radiovymi pfenosy dat za velice piijatelné ceny. Ddle pak rozdélovace topnych nakladii
METRIX A.G. (Swycarsko) a Siemens (Némecko).

Vyse uvedené firmy jsou dle nasich zkuSenosti v soudasné dobé vyrobci nejkvalitnéjsich systémii indikaci topnych ndakladii a
méreni dalsich spotieb v domdcnostech a primysiu.

Technicky popis spravovanvch indikatora

Odparovaci indikdtory — nejjednodussi zpiisob indikace dodavek tepla, nejdéle pouzivany avsak také nejméné presny.
Pracuji na principu odparovani kapaliny z mérici ampule.

Nevyhody.
e nelze se vwhnout letnim namérim, které mohou byt v riiznych bytech riizné vellé
e pro zachovani objektivity rozuctovani je nezbytné provést odecet v celém objektu ve stejnou dobu — v opacném pripadé
Jsou vysledky rozuctovani nepresné po dobu min. 2 obdobi.
®  vyysoké provozni naklady — kaZdy rok je nutnd viména ampule a prreplombovani indikdtoru.
Vyhody:
®  nizke porizovaci naklady

Jednocidlové elektronické indikdtory snimaji pouze povichovou teplotu otopného télesa v referencnim misté
(podobné jako odparovaci indikditory nebo indikatory VIPA). Jejich porovndnim lze stanovit pouze pomérnou dobu vyuziti
instalovaného vykonu otopnych téles. Zakladnim prredpokladem je spravny vipocel stavajicich otopnyich téles (jejich dimenzovani).

Nevyhody:
e indikace dodavky tepla je aZ od teploty télesa okolo 50°C — nepresné mérent v prechodném obdobi podzim, jaro.
° WS porizovaci niklady v porovndni s odparovacimi pristroji
Vhody:
e  pizké provozni naklady
Zivotnost baterie 10 a vice let
automaticky odecet namérenych hodnot v libovolny den v roce — zpravidla 31.12
mala pravdépodobnost letnich naméri
uZivatel md plnou kontrolu nad namérenymi hodnotami, nebot' tvto jsou po dobu 12-ti mésicit zobrazovany na displeji
pristroje
e nékteré typy pristrojit nabizi | moznost zobrazeni mésicnich stavii
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Fogis:

Iofzen zoznomendvd stov ovou byiovych vodomén) o zofiuje jsjich berdratovy odedet. Nopojer! no
onfimogneticks vodoméry fy Bonege se provadi pomeai senzory, snimaiicihe otééen lirovéhe uhozotele vodomirs.
Senzory jsou propojeny s elekironickou Sast kobelem. Moximdin! glroz je kloden na ochrony profl zneuii kancowym
viivotelem  Imognetické, mechonickd odolnost opod.). Instolace zo¥zen newyioduje idcnou dodatednou

konfiguraci.

Coedet j& pravadé&n pomoci mokilni FDA jeanotky.

echnicks nor -
- Procovni feplota elektronické &dst: 5~ E81°C
- Minimaini Zvotnost: 125t
- Mopdjeni: lithiova boteris
- Rozméry télo phistroje: 30 x 3% % 150 mm
- Délko kakel) senzond: 50 cm (voliteind no zokdzhy}
- Kyt P&t
-~ Thdo mecharickéhc prostiedi: Ml

- Trdo elekfrcmognefického prosireo: E]

FParometry srimaci &0sti;

- Rozzah pediiadio pro studencu vodu: O~ 65835 md

- Rozoh poditadlo pro fepiou wodu: O~ 68535 m?

- . RozEeni 0,8 litru

- Moxméint detekovodeing pritok: & mi/hod

- Typ senzony: jozySkowy kentoki
- Cdolnost profi ovliviénl magneiem: onc

- Detekce poikozeni kobelu: orc

- Detekce nodm&menc priioku: one

FPorometry rodiové Sdsth

- Frovozni frekvence: pdsmo B85 MiHz
Vysiloci vykon: <5mW
Odedtove cbdobi: oefinovotelné uiivadelem loz 3 fo.mésice v roced
Délko vysiri: <5 ms

Procento procevnino oykiu: «0I1% :
‘Dosahy bymv= zostovios: > 25m {zévisi no mrisinich poominkGeh)
Sifrovani vysitonyoh dok: . onc . o o
Frimamd perodo vysiani: . ~ 30 sec |v cdedlovém okbdoll]

. ‘ : =~ 5 min [mimo odeétove obdobi]

oy

i Jedlh&ﬂnepdnnhﬁmcm &islo ..
- Akhsdin stov pchtmch smdene xa‘eple I [mz?éenf 05 B
‘Sfavpc‘cnaala ude i yeiovociho o

Akm::ém du?um éden mesic, ck% :
' P,lurm pcmrem ki ,cvych woo‘u k mdwm
Alorm nudmnmehc pm'aku
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Bellusova 1803-4

stdny Migdsiad doméry, merice

s
[

nf pritola o teplo v

T - whiadnd distributes met

PRESNE NEOVLIVNITELNE vodoméry TT-CD ONE TRP, Quin=12,5 I/h

jednoviokové PRESNE vodoméry BEZ MAGNETICKE SPOIKY s tdpravou ANTIVANDAL

Popis: jednovtokové PRESNE NEOVLIVNITELNE vodoméry BEZ MAGNETICKE SPOIKY, 100% ANTIMAGNETICKE s nejvyssi PRESNOST( méfeni o
upravou ANTIVANDAL
Vyhody:
BEZKONKURENCNI citlivost vodoméru od 5 I/hod! PRESNEIST nez metr.tr. C (dle EEC 75/33)
»  PRESNY- ZARUCENY minimdini pritok Q1=12,5 I/h (25-V}! (dle MID), tolerance +5%
(méfi ca 60% v pasmu nizkych pritoki, které klasicky vodomér nezméril) — obr.1
> PRESNY-12x u3si toler.pismo s odchylkou 5% - ZARUCENY prechodovy priitok Q2=20 i/h
{40-V)! (dle MID), tolerance £2% pro SV nebo +3% pro TV - obr.2
~ 1003 NEOVLIVNITELNY VODOMER magnetickym polem - NEMA MAGNETICKOU SPOJKU
»  100% ANTIMAGNETICKY VODOMER - neni co ovlivnit
oddélené pocitadio od protékajici vody
~ Uprava ANTWANDAL - mosazné téleso, minerdlni sklo, vicko — odalny mechanické mu poskozeni
~ VODARENSKY princip — SPOLEHLIVOST o PRESNOST
~  VARIANTA s impulsnim vystupem
= MOZNE dodot s RF komunikaci {rédio, 868MHz)

Konstrukce: :
. e ’ KOMFORT.
»  schvdleno dle ~ MID (2004/22/ES), konstruovdny v souladu 5 150 4064 radiové odedty

stejny princip joko voddrenské vodoméry — vysokd spolehlivost, vysokd pfesnost

>
» pfenos otdcek obéiného kola na poditadio zajistén pevnou spojkou
» oddélené potitadio od protékajici vady : <
- montéini poloha horizontdlni i vertikéini, pro studenou vodu do 30°C nebo pro teplou vodu do 90°C NE;\;LI[\]IEI\:LT:‘LNY
> schvdleny ve tFide piesnosti B neho Cv souladu s EEC 75/33 (standardné metr.ti B, na objednaviu metr.tf C) ravagantivall-;dal
Zakladni parametry:
DN mm (") 15 (%) 20 (%") PRESNOST.
Rozbihowy pritok i/h 5-7 8-10 nejpresnéjsi bytovy
vodomér
die EEC 75/33, Eislo EEC schaleni B9 317.08 B90 317.00 rozmérovy nacrtek et
Closs © .
Qmin/ Qt / On (m3/h} / Qmax {m3/hod) I/h 15/60/15/3,0 25/100/2,5/5,0 { ~
Class 8 ” \
Qmin/ Q1 / Qn {m3/h} / Gmax {m3/had) I/h 30/120/15/30 50/200/25/50 I B
die MID, dislo MID schvdleni TCM 142/08-4627  TCM 142/08-4627 A
horizontdlnl poloha " 1 \
Ql-min/ Q2 / Q2 {m3/h} / QA-max {m3/hod) i 12,5/20/25/3,1 20/3274.0/50 T I,
vertikdlni poloha
Q1-min/ Q2 / O3 (m3/h) / Q4-max (m3/hod) Wh 25/40/25/3,13 40/64/40/5,0 ’
Tlakovd ztrata pfi Qmax, PN bar 1/16 1/16 .
fax. rozsah poditadia m’ 100.000 100.000
Min, odeéitand hodnota | 05
fodet otdtek obéiného kola na 1 it 29.76
Hmaotnost bez Sroubeni kp 0.75
L/H/H mm 110/180/ 92 130/228/92
h/B 255/ 86 25,5 /86
° dle EEC 75/33 {evropské schvaleni) metr.tf.B - Qmin=30 I/h (+ 5%), Qi=120 I/h (tolerance £ 2% pro $V a £3% pro TV)
© nové schvdleni, dle MID (2004/22/CE)- Q1 {dfive Qmin) =12,5 I/h (+ 5%}, Q2 {dfive Gt} =20 I/h {tolerance + 2% SV a £3% TV}
100% ) NEMERENC S Ao SIROKE pa .
obr.1 ( obr.2 ] 12x UZ§i pasmo SIROKE pésmo s ODCHYLKOU 5%
\\s odchylkou 5%
5= i k L !
E] {
215
B
0112
-2
-3
-5 ’

PRESNY NEOVLIVMITELNY vodomér : PRESNY NEOVLIVNITELNY vodomér
klasicky ANTIMAGNETICKY vodomér . Klasicky ANTIMAGNETICKY vodomér

Techira $.0.8. www.neovlivnitelnyvodomer.cz

znatkovy méficl systém a sluzby v oboru méfeni protoku a tepla simee 1919
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100% ANTIMAGNETICKY VODOMER

Prestoze vét§ina soucasnych suchobéznych vodomeérii je konstruovina s vys$si antimagnetickou odolnosti, nelze
Jjejich 100% odolnost garantovat. Jedinym zpiisobem je z konstrukce vodoméru vyloucit prvek, kiery je magnetem
ovliviiovan tedy magnetickou spojku mezi lopatkovym kolem a pocitadlem. Tato konstrukce je poufita v pripadé
mokrobéznych vodomérii. Vétsina mokrobéznych vodomérii je vsak citliva na istotu protékajici vody a postupem casu
dochazi ke znecisténi pocitadla a zhorSeni jeho citelnosti.

Novda generace vodomérii renomovaného evropského vyrobce Maddalena nabizi bezpecnost a neovlivnitelnost
mokrobézného vodoméru a diky zapouzdienému pocitadlu komfort a dlouhou Zivotnost suchobéznych vodomérii.

Mosazna hlava

Tvrzené sklo

Valeckoveé pociadlo
ponoiené ve spec.
kapaliné odtésnéné
od méfené vody

Casti ponofené
v méfené vodé

Prednosti mokrobéiného vodoméru MADDALENA:

- bezporuchovost a spolehlivost méieni (diky jednoduché ale velice precizni konstrukci je sniZeno riziko zdvad
na minimum — mokrobézny princip méreni je pouzivin vétsinou voddrenskych spolecénosti)

- vysokd presnost méteni (zatimco vétsina suchobéznych bytovych vodoméri méri ve tiidé presnosti A nejvyse B
Jje mokrobézné vodoméry moziné ovérovat ve tridé presnosti C — rozbéhovy pritok je jiz od 51/hod)

- 100% antimagneticnost (jelikoZ jsou otacky lopatkového kola prendseny do pocitaciho strojku mechanickym
prevodem neni co ovliviiovat a nelze takovy vodomér za Zddnych okolnosti magnetem oviivnit)

- Zarulend Citelnost Ciselniku (diky zapouzdrenému Cdiselniku je garantovina dokonald dlouhodobd citelnost
nameérenych hodnot)

- ANTIVANDAL (diky celomosazné konstrukci, tlakovému minerdlnimu sklu a plastovému vicku je vodomér
maximalné chranén proti poskozeni)

- Moznost dodatecné montdze radiového vysilace pro dalkovy odecet bez pristupu do bytu.



